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Informe de ensayos n° 221.1.2401.037.ES.01

1.

DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE LA MUESTRA ENSAYADA.
INSPECCION PREVIA AL ENSAYO

La muestra corresponde a una placa de material polimérico para la fabricacion
de platos de ducha, segun indicaciones del cliente, con la siguiente identificacion:

REVESTIMIENTO TODO MASA

Muestra referenciada por AIDIMME como 2312112-03

. PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Muestra suministrada por el cliente.

. ENSAYO SOLICITADO

Resistencia al vapor de agua
Resistencia al calor humedo
Resistencia al agua hirviendo
Absorcion de agua a 23°C

ADECUACION DEL ENSAYO A NORMA

Los métodos de ensayo realizados coinciden con lo indicado en las siguientes
normas:

- Resistencia al vapor de agua UNE EN 438-2
EN ISO 4586-2
- Resistencia al calor humedo EN ISO 19712-2
- Resistencia al agua hirviendo UNE EN 438-2
EN ISO 4586-2
- Absorcion de agua a 23°C ASTM D 570

EN ISO 62, método1
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Informe de ensayos n° 221.1.2401.037.ES.01

5. METODO DE ENSAYO
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA

Una vez extraida una probeta de 100 mm de lado, se coloca sobre |la boca de
un matraz que contiene agua en ebullicién, de tal forma que la cara a ensayar
esté expuesta al vapor de agua.

Al cabo de (60+2) minutos, se retira la probeta eliminando el exceso de agua y
se mantiene en reposo durante 24 horas, valorando su estado segun la
siguiente tabla:

Naturaleza de la degradacion Grado
No hay cambio visible 5
Ligera variacion en el brillo y/o color, solo visible en 4
ciertos angulos de inspeccidn.

Variacién moderada en el brillo y/o en el color 3
Variacién marcada en el brillo y/o en el color 2
Formacion de ampollas y/o delaminacién 1

RESISTENCIA AL CALOR HUMEDO. METODO B

Una copa de dimensiones dadas, previamente calentada a la temperatura de
ensayo (100°C), se deja enfriar durante 20 minutos sobre la superficie objeto
de ensayo interponiendo un tejido de poliamida empapado de agua destilada
(evitando un exceso de agua).

Al cabo de este tiempo se limpia y seca la superficie mediante un tejido blando
y se mantiene a temperatura ambiente durante al menos 16 horas.

La superficie de ensayo se evalua en camara de observacion desde distintos
angulos segun la escala de valoracién de la tabla siguiente:

Valoracion Aspecto
5 Sin cambio visible
4 Ligero cambio de brillo visible sélo cuando la fuente de

luz esta reflejada en el area de ensayo.

Marca ligeramente visible cuando se observa desde
varias direcciones.

Marca definida o regién de ligera decoloracién. Ligero
deterioro de la superficie.

Marca definida o decoloracién de la superficie.
Deterioro de la superficie.
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Informe de ensayos n° 221.1.2401.037.ES.01

RESISTENCIA A LA INMERSION EN AGUA HIRVIENDO

El ensayo consiste en someter las probetas de ensayo de forma cuadrada
de 50 mm de lado, a inmersion en agua hirviendo durante 2 horas y posterior
enfriamiento en agua durante 15 minutos.

El efecto se determina por el aumento en masa y en espesor en las aristas
de las probetas y el cambio de aspecto de acuerdo con la siguiente tabla de

valoracion:
Grado Aspecto

5 Sin cambio visible.

4 Ligero cambio de brillo, y/o en el color, sélo
visible en ciertos angulos de inspeccién.

3 Variacién moderada en el brillo y/o en el color.

2 Variacion marcada en el brillo y/o en el color.

1 Formacién de ampollas o delaminacion.

DETERMINACION DE LA ABSORCION DE AGUA A 23°C

Indica la variacion porcentual en masa que experimenta las piezas tras estar
sumergidas en agua a (23 = 1) °C durante un periodo de tiempo de 24 horas.

Previamente, las probetas de 60 mm x 60 mm se acondicionan durante 24
horas en estufa a (50+3)°C.

Se calcula la absorcion de agua de cada probeta en tanto por ciento sobre su
masa inicial con una cifra decimal, siendo la media aritmética de todas las

probetas.
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Informe de ensayos n° 221.1.2401.037.ES.01

6. RESULTADOS OBTENIDOS

Se indica el valor medio de la medida y la desviacion estandar entre paréntesis

CARACTERISTICA METODO RESULTADO
Resistencia al vapor de agua (valoracion) EN 438-2 5

EN ISO 4586-2
Resistencia al calor humedo a 100°C EN ISO 19712-2 5
(valoracion)
Resistencia al agua hirviendo EN 438-2
- Variacion en espesor (%) EN ISO 4586-2 0,04 (0,01)
- Variacion de masa (%) 0,212 (0,003)
- Cambio de aspecto (valoracioén) 5
Absorcién de agua a 23°C EN ISO 62. Método 1
- Variacion de masa (%) ASTM D 570 0,055 (0,005)

El resultado del presente ensayo/s no concierne mas que a los objeto/s
ensayado/s.

Este documento no podra ser reproducido parcialmente sin autorizacién expresa
del laboratorio.

Fecha: 18 de enero de 2024

Francisco Juan Puchades José Molla Landete
Responsable del Laboratorio de Materiales Técnico del Laboratorio de Materiales
AIDIMME AIDIMME
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